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CHARACTERISTIC DATA FOR THE OPERATION OF NUCLEAR PONER STATIONS IN 1989 

E U R 1 2 

1989 I 1988 | 1989/88| 

BELGIQUE/BELGlE 

1989 | 1988 | 1989/88 

PRODUCTION 
Thermal production 

Generation 

Net 

1. 

2. 

production 
of which : 

Gas cooled reactors 
Advanced gas cooled reactors 
Light water reactors 
Fast reactors 
Others 

Share of nuclear (heat generation) in 
total energy 
- total primary energy production 
- total energy consumption 
Share of nuclear (electricity product 
in total electricity production 

EQUIPMENT 
1) 

2) 

3) 

4) 

Coaaissioned : 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
Decommissioned : 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
Rerated : 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
Situation end of year : 
Installed capacity 
Maximum output capacity 

of which : 
Gas cooled reactors 
Advanced gas cooled reactors 
Light water reactors 
Fast reactors 
Others 

PERFORMANCES (*) 
Mean energy availability factor 

Loa 

FT 

d factor 
of which : 

Gas cooled reactors 
Boiling water reactors 
Pressurized water reactors 
Advanced gas cooled reactors 

100 MW - First connected to the gri 

GWh 

GWh 

GWh 

GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWH 

X 
X 

ion) 
X 

MW 
MW 

MW 
MW 

MW 
MW 

MW 
MW 

MW 
MW 
MW 
MW 
MW 

% 

X 
X 
% 
% 

d befo 

1825690 

626446 

589887 

33785 
36552 
515846 
3279 
423 

27,5 
14,5 

35,6 

1998 
1850 

166 
138 

10 
112 

107744 
102329 

6133 
8143 
85981 
1684 
388 

65,63 

62,53 
69,42 
68,17 
50,09 

"e beginin 

1708412 

581425 

545394 

39670 
26966 

475145 
1995 
1616 

24,9 
13,8 

33,9 

8473 
8017 

181 
151 

105902 
100505 

6271 
7518 
84630 
1684 
402 

73,46 

64,20 

70,51 
68,49 
65,90 
45,72 

g of the 

6 

7 

8 

-14 
35 
8 
64 
-73 

/ear 

8% 

7% 

IX 

8% 
5% 
5% 
4% 
8% 

120537 

41216 

39133 

39133 

88,1 
22,2 

60,8 

-88 
7 

5766 
5501 

5501 

81,79 

81,20 

81,20 

125573 

43102 

40945 

40945 

85,9 
23,4 

66,0 

5854 
5494 

5494 

85,21 

84,84 

84,84 

-4,0* 

-4,3% 

-4,4% 

-4,4% 



NICHTIGSTE STATISTISCHE DATEN DER KERNKRAFTMERKE FÜR 1989 

B.R. DEUTSCHLAND ESPANA 

1989 | 1988 | 1989/88 | 1989 | 1988 | 1989/88 | 

426972 414475 3,0% 

149452 145301 2,8% 

141183 136866 3,1% 

141196 
-12 

135752 
-10 
1124 

4,0% 
16,5% 
-100% 

167533 151454 10,6% 

56106 50408 11,3% 

53761 48296 11,3% 

2454 3058 -19,7% 

51307 45238 13,4% 

ERZEUGUNG 

GWh Thermische Energieerzeugung 

GWh Elektrische Bruttoerzeugung 

GWh Elektrische Nettoerzeugung 
davon : 

GWh Gasgekühlte Natururanreaktoren 
GWh Fortgeschrittene Gasgekühlte Reaktoren 
GWh Leichtwasserreaktoren 
GWh Schnelle Na-gekühlte Reaktoren 
GWh Sonstige Reaktoren 

28,9 27,8 
14,0 13,2 

34,3 34,0 

46,1 43,3 
17,0 16,8 

38,4 36,5 

1. Anteil der Kernkraftwerke (thermische 
Erzeugung) an 

% - der Gesamten primaren Erzeugung 
% - dem Gesamter Verbrauch 

2. Anteil der Kernkraftstroaerzeugung 
% an der gesamten Stroaerzeugung 

1316 
1225 

-8 
10 

23941 
22722 

2704 
2552 

15 
13 

22633 
21487 

22409 
17 
296 

21159 
17 
309 

1041 
990 

5 
-4 

7838 
7509 

480 

7029 

7833 
7513 

480 

7033 

BETRIEBSMITTEL 
1) Inbetriebnahme : 

MW Bruttoengpassleistung 
MW Nettoengpassleistung 

2) Stillegung : 
MW Bruttoengpassleistung 
MW Nettoengpassleistung 

3) Berichtigungen : 
MW Bruttoengpassleistung 
MW Nettoengpassleistung 

4) Stand aa Jahresende : 
MW Bruttoengpassleistung 
MW Nettoengpassleistung 

davon : 
MW Gasgekuhlte Natururanreaktoren 
MW Fortgeschrittene Gasgekühlte Reaktoren 
MW Leichtwasserreaktoren 
MW Schnelle Na-gekühlte Reaktoren 
MW Sonstige Reaktoren 

74,40 82,40 

70,42 73,80 

74,54 74,86 
69,90 74,01 

81,34 

81,56 

58,36 
87,48 
82,08 

80,56 

78,81 

72,53 
79,65 
79,20 

% 

% 

% 
% 
% 
% 

AUSNUTZUNG (*) 
Verfügbarkeitsgrad 

Arbeitsausnutzungsgrad 
davon : 

Gasgekuhlte Reaktoren 
Siedewasserreaktoren 
Druckwasserreaktoren 
Fortgeschrittene Gasgekühlte Reaktoren 

(*) 100 MW - Erste Netzsynchronisation vor Jahresanfang. 



DONNEES CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS NUCLEAIRES EN 1989 

FRANCE ITALIA 

| 1989 | 1988 |1989/88 | 1989 | 1988 | 1989/88 

PRODUCTION 
Pro duction thermique 

Production brute 

Pre 

1. 

2. 

duction nette 
dont : 

Réacteurs gaz-graphite 
Réacteurs avancés 
Réacteurs à eau légère 
Réacteurs rapides 
Autres 

GWh 

GWh 

GWh 

GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 

Part du nucléaire (production thermique) 
dans l'énergie globale 
- Production totale d'énergie primaire % 
- Consommation totale d'énergie % 
Part du nucléaire (produc. électrique) 
dans la produc. totale d'électricité 

EQUIPEMENT 
1. 

2. 

3. 

4. 

Mises en service : 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale nette 
Déclassements : 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
Modifications : 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
Situation fin d'année : 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 

dont : 
Réacteurs gaz-graphite 
Réacteurs avancés 
Réacteurs à eau légère 
Réacteurs rapides 
Autres 

PERFORMANCES (*) 

Taux moyen de disponibilité en énergie 

Taux moyen d'utilisation en énergie 
dont : 

Réacteurs gaz-graphite 
Réacteurs à eau bouillante 
Réacteurs à eau pressurisée 
Réacteurs avancés 

% 

MW 
MW 

MW 
MW 

MW 
MW 

MW 
MW 

MW 
MW 
MW 
MW 
MW 

% 

% 

% 
% 
% 
% 

892754 

303922 

288574 

5843 
-

280481 
2249 

80,6 
37,1 

74,6 

101 
100 

54886 
52588 

1740 

49415 
1433 

68,49 

62.64 

38.33 

64.79 

816213 

275491 

260183 

8974 
-

249814 
1394 

~ 

76,6 
35,1 

69,7 

2726 
2620 

54785 
52488 

1740 

49315 
1433 

71,43 

58.93 

55.82 

60.53 

3 

10 

10 

-34 

12 
61 

3% 

3% 

9% 

8% 
-
2% 
2% 
— 

-56 

-
-56 

"" 

1152 
1120 

1120 

-69 

-
-69 

"" 

1152 
1120 

1120 

(*) 100 MW - Premier couplage au réseau avant le début de l'année 

10 



CHARACTERISTIC DATA FOR THE OPERATION OF NUCLEAR PONER STATIONS IN 1989 

NEDERLAND UNITEO KINGDOM 

1989 | 1988 | 1989/88 | 1989 | 1988 | 1989/88 

11685 

4018 

3784 

3784 

10701 

3674 

3464 

3464 

9.1% 

9.3% 

9.2% 

9.2% 

206206 189994 

71729 63446 

63505 55707 

25487 
36552 

1042 
432 

27638 
26966 

610 
492 

8.5% 

13.0% 

13,9% 

-7.7% 
35.5% 

70.7% 
-13.9% 

PRODUCTION 
GWh Thermal production 

GWh Generation 

GWh Net production 
of which : 

GWh Gas cooled reactors 
GWh Advanced gas cooled reactors 
GWh Light water reactors 
GWh Fast reactors 
GWh Others 

1.7 
1,6 

5,4 

1.5 
1,4 

5,2 

8.5 
8.4 

21.7 

7.1 
7.8 

19.3 

1. Share of nuclear (heat generation) in 
total energy 

% - total primary energy production 
% - total energy consumption 

2. Share of nuclear (electricity produc-
% tion) in total electricity production 

539 
507 

507 

539 
507 

507 

682 
625 

166 
138 

0 
-1 

13622 
12382 

3913 
8143 

234 
92 

2002 
1855 

166 
138 

13106 
11896 

4051 
7518 

234 
92 

MW 
MW 

MW 
MW 

MW 
MW 

MW 
MW 

MW 
MW 
MW 
MW 
MW 

EQUIPMENT 
l) Commissioned : 

Installed capacity 
Maximum output capacity 

2) Decoaaissioned : 
Installed capacity 
Maximum output capacity 

3) Rerated : 
Installed capacity 
Maximum output capacity 

4) Situation end of year 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
of which : 

Gas cooled reactors 
Advanced gas cooled reactors 
Light water reactors 
Fast reactors 
Others 

87.83 

86.24 

86.24 

77.16 

76.12 

76.12 

63.32 

58.08 57.84 

73.81 77.16 

50.09 45.72 

% 
% 
% 
% 

PERFORMANCES (*) 
Mean energy availability factor 

Load factor 
of which : 

Gas cooled reactors 
Boiling water reactors 
Pressurized water reactors 
Advanced gas cooled reactors 

(*)100 MW - First connected to the grid before begining of the year 

II 



ABKÜRZUNGEN 

Gasgekühlter Reaktor GCR 
Fortgeschrittener Gasgekühlter Reaktor AGR 
Leichtwasser Reaktor LWR 
Siedewasser Reaktor BWR 
Druckwasser Reaktor PWR 
Schwerwasser Reaktor HWR 
Leichtwasser-Graphit Moderierter Reaktor RBMK 
Hochtemperatur Reaktor HTR 
Schneller Na-gekühlter Reaktor FBR 

ABBREVIATIONS 

Gas cooled reactor GCR 
Advanced gas cooled reactor AGR 
Light water reactor LWR 
Boiling water reactor BWR 
Pressurized water reactor PWR 
Heavy water reactor HWR 
Water, graphite, enriched uranium RBMK 
High temperature reactor HTR 
Fast breeder reactor FBR 

SIGLES 

Réacteur refroidi au gaz naturel (uranium naturel) GCR 
Réacteur refroidi au gaz (uranium enrichi) AGR 
Réacteur à eau légère LWR 
Réacteur à eau bouillante BWR 
Réacteur à eau pressurisée PWR 
Réacteur à eau lourde HWR 
Eau, graphite, uranium enrichi RBMK 
Réacteur à haute température HTR 
Réacteur surrégénérateur à uranium/plutonium FBR 

12 
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HAMM UHTR) BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP HTGR 
ERSTE KRITIKALITAET 13.09.1983 
ERSTE NETZSYNCHRONISATION 16.11.19S5 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 01.06.1987 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 
NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

750 
307 
296 

MW 
MW 
MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

HNERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO GHH 
ELEKTRISCHE HETTO GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

219 1639 3062 2814 
10 586 1185 1109 
10 559 1134 1063 

1989 

0 
0 
0 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

7734 
2890 
2766 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDEN 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER EN.GPASSLEISTUNG STUNDEN 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 

0 

6 

9 
3 

0 

1892 

83 
22 

3129 

3828 

68 
44 

4600 

3593 

41 
41 

0 

0 

0 
-

7729 

9349 

47 
26 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

0 O O O O D U 0 0 ( i U > . i l 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

GWH 
GWH 
GWH 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 

STUNDEN 
BtTRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

ZEITAUSHUTZUNG X 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSNICHTVERFUEGBAP.KEIT X 

DAVON: GEPLANT X 

NICHTGEPLANT X 

ARBEITSAUSNUTZUN3 X 

THERMISCHER NETTOWIRKUNGSGRAD X 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 

1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 CO 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 

1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 

14 



BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP FBR 
ERSTE KRITIKALITAET 10.10.1977 
ERSTE NETZSYNCHRONISATION 09.04.1978 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 03.03.1979 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 
NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

58 
20 
17 

MW 
MW 
MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 

GWH 
GWH 
GWH 

STUNDEN 

STUNDEN 

X 
X 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

581 
173 
113 

13454 

7163 

23 
17 

1983 

75 
24 
10 

1707 

1183 

14 
14 

1984 

207 
68 
49 

4178 

3399 

39 
39 

1985 

217 
69 
51 

3966 

2996 

38 
34 

1986 

62 
19 
5 

1139 

307 

13 
4 

1987 

72 
21 
7 

2538 

403 

21 
5 

1988 

0 
0 
-9 

0 

0 

0 
-

1989 

0 
0 

-11 

0 

0 

0 
-

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

1214 
374 
213 

269B2 

15450 

20 
14 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBE1I 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

O O O O O O O O O O O O U 

GWH 
GWH 
GWH 

0 
0 

-0 

0 
0 

-0 

0 
0 

-0 

0 
0 
-o 

0 
0 
-0 

0 
0 
-0 

0 
0 

-0 

0 
0 
-0 

0 
0 
-0 

0 
0 

-11 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 

STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

ZEITAUSNUTZUNG X 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT X 

DAVON: GEPLANT X 
NICHTGEPLANT X 

ARBEITSAUSNUTZUNG X 
THERMISCHER NETTOWIRKUNGSGRAD X 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 

0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 

1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 

1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

1 0 0 . 0 

0 .0 

1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 

15 



WUERGASSEH (KWW) BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 22.10.1971 
ERSTE NETZSYNCHROHISATION 18.12.1971 
BEGINH DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 11.11.1975 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 
NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

1912 MW 
670 MW 
640 MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

GWH 
GWH 
GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

75577 
25978 
24836 

1983 

4267 
1485 
1418 

1984 

13353 
4683 
4479 

1985 

13883 
4850 
4643 

1986 

14561 
5049 
4822 

1987 

14307 
4950 
4732 

1988 

14220 
4B83 
4655 

1989 

11634 
3971 
3787 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

161802 
55850 
53372 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 

STUNDEN 

STUNDEN 

X 
X 

53000 

38794 

40 
40 

2420 

2216 

25 
25 

7101 

6992 

80 
80 

7947 

7253 

87 
83 

7807 

7534 

86 
86 

7929 

7393 

87 
84 

7747 

7273 

88 
83 

6241 

5922 

83 
68 

100192 

83377 

54 
53 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBfcll 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

GWH 
GWH 
GWH 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

4/3 42/ 472 441 326 U ¿u¿ 46b 4b/ '. / ·, Ίί) Hbk 46·.» 

1416 1279 1399 1354 1054 
497 448 487 457 341 
474 427 465 436 325 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

772 
252 
240 

1369 
458 
437 

1419 
484 
462 

1371 
477 
454 

202 
70 
67 

11634 
3971 
3787 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

650 640 635 625 585 

744 672 743 720 612 

615 615 625 645 640 650 

451 721 744 720 114 6241 

ZEITAUSNUTZUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 

DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 
THERMISCHER NETTOWIRKUNGSGRAD 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

100.0 
99.5 
0.5 
0.5 
0.0 

99.6 
33.5 

100.0 
99.4 
0.6 
0.6 
0.0 

99.3 
33.4 

100.0 
99.3 
0.7 
0.7 
0.0 

97.7 
33.2 

100.0 
95.8 
4.2 
4.2 
0.0 

94.6 
32.2 

82.3 
68.7 
31.3 
31.3 
0.0 

68.2 
30.8 

0.0 
0.0 

100.0 
100.0 

0.0 
0.0 
-

0.0 
42.6 
57.4 
41.3 
16.1 
0.0 
-

60.6 
98.1 
1.9 
0.0 
1.9 

50.4 
31.1 

100.0 
99.1 
0.9 
0.9 
0.0 

94.8 
31.9 

100.0 
99.6 
0.4 
0.4 
0.0 

97.1 
32.6 

100.0 
99.6 
0.4 
0.4 
0.0 

98.5 
33.1 

15.3 
95.1 
4.9 
0.3 
4.6 

14.0 
33.0 

71.2 
83.1 
16.9 
15.0 
1.9 

67.6 
32.6 

16 



BRUNSBUETTEL (KKB) BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKEHNMERKMALE 

REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 22.06.1976 
ERSTE NETZSYNCHRONISATION 13.07.1976 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 09.02.1977 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 
NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

2292 
806 
771 

MW 
MW 
MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE HETTO 

GWH 
GWH 
GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

47084 
16033 
15248 

1983 

6985 
2416 
2307 

1984 

16226 
5589 
5334 

16840 16866 15562 15304 
5883 5889 5473 5312 
5625 5632 5233 5085 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

12627 147494 
4296 50891 
4097 48561 

BETRIEBSZEIT 
DES GEHERATORS 
VOLLASTBEHUTZUNG 
DER EHGPASSLEISTUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 

STUNDEH 

STUHDEN 

X 
X 

23842 

19889 

35 
35 

3241 

2996 

34 
34 

7549 

6931 

79 
79 

7661 

7297 

83 
83 

7802 

7315 

86 
84 

7837 

6789 

86 
78 

7800 

6597 

86 
75 

6730 

5317 

72 
61 

72462 

63131 

56 
53 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERI-UEGBAKE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE HETTO 

GWH 
GWH 
GWH 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

569 516 573 ili 552 549 4J6 494 291 84 ull 18 4òji 

1484 1345 1488 1463 1551 1530 
516 467 511 506 527 515 
494 446 489 484 504 493 

770 763 750 755 740 690 695 650 540 450 

744 672 743 720 744 720 744 744 721 178 

1428 
475 
453 

1230 
408 
387 

883 
284 
267 

224 
85 
80 

0 
0 
0 

0 

12627 
4296 
4097 

770 

6730 

ZEITAUSNUTZUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSHICHTVERFUEGBARKEIT 

DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 
THERMISCHER NETTOWIRKUNGSGRAD 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

100.0 
99.2 
0.8 
0.7 
0.1 

86.0 
33.2 

100.0 
99.6 
0.4 
0.3 
0.1 

86.2 
33.2 

100.0 
100.0 

0.0 
0.0 
0.0 

85.4 
32.9 

100.0 
99.4 
0.6 
0.6 
0.0 

87.2 
33.1 

100.0 
96.3 
3.7 
2.8 
0.9 

87.9 
32.5 

100.0 
99.0 
1.0 
0.0 
1.0 

88.8 
32.2 

100.0 
86.5 
13.5 
12.7 
0.8 

78.9 
31.7 

100.0 
86.2 
13.8 
11.8 
2.0 

67.5 
31.5 

100.0 
52.5 
47.5 
30.7 
16.8 
48.0 
30.2 

23.9 
14.7 
85.3 
85.2 
0.1 

14.0 
35.7 

0.0 
25.3 
74.7 
74.7 
0.0 
0.0 
-

0.0 
3.2 

96.8 
96.8 
0.0 
0.0 
-

76.8 
71.6 
28.4 
26.6 
1.8 

60.7 
32.4 

17 

(2) 



ISAR 1 (KKI) BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 20.11.1977 
ERSTE NETZSYNCHRONISATION 03.12.1977 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 21.03.1979 

THERMISCHE REAKTORLEISTUHG 
BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 
NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

2575 
907 
870 

MW 
MW 
MM 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

GWH 
GWH 
GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

54575 
18390 
17597 

21434 16997 19665 
7459 5839 6806 
7143 5587 6516 

1986 

19124 
6656 
6370 

1987 

21202 
7464 
7166 

1988 

17055 
5899 
5639 

1989 

15825 
5451 
5201 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

185877 
63964 
61219 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 

STUNDEN 

STUNDEN 

X 
X 

25162 

20276 

46 
46 

8627 

8226 

95 
94 

7262 

6439 

74 
73 

8006 

7490 

86 
86 

7871 

7323 

83 
84 

8335 

8234 

94 
94 

7674 

6483 

82 
74 

7233 

5974 

74 
68 

80170 

70444 

68 
67 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

635 566 646 596 572 489 19/ 0 ¿11/ iVU b/u i»b juóo 

GWH 1772 1541 1681 1572 
GWH 623 539 587 543 
GWH 598 517 563 520 

1616 1527 639 
545 512 211 
520 487 197 

668 1657 1554 1596 15825 
223 575 539 553 5451 
208 550 516 529 5201 

ELEKTRISCHE HETTO HOECHSTLAST MW 

STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

877 876 876 834 804 726 639 

744 672 743 720 744 720 330 

824 811 838 837 877 

352 744 720 744 7233 

ZEITAUSNUTZUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSHICHTVERFUEGBARKEIT 

DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 
THERMISCHER NETTOWIRKUNGSGRAD 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

100.0 
98.2 
1.8 
1.8 
0.0 

92.4 
33.7 

100.0 
96.8 
3.2 
2.9 
0.3 

88.5 
33.6 

100.0 
100.0 

0.0 
0.0 
0.0 

87.1 
33.5 

100.0 
95.3 
4.7 
2.3 
2.4 

83.0 
33.1 

100.0 
88.4 
11.6 
11.6 
0.0 

80.4 
32.2 

100.0 
78.1 
21.9 
21.9 
0.0 

77.8 
31.9 

44.4 
30.5 
69.5 
69.5 
0.0 

30.5 
30.9 

0.0 
0.0 

100.0 
58.1 
41.9 
-
-

48.8 
33.2 
66.8 
11.2 
55.6 
33.2 
31.1 

100.0 
91.3 
8.7 
8.7 
0.0 

84.9 
33.2 

100.0 
91.2 
8.8 
8.7 
0.1 

82.3 
33.2 

100.0 
92.0 
8.0 
8.0 
0.0 

81.7 
33.1 

82.6 
74.4 
25.6 
17.2 
8.4 

68.2 
32.9 

18 



ISAR 2 (KKI) BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 15.01.1988 
ERSTE NETZSYNCHRONISATION 22.01.1988 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 09.04.1988 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 
NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

3765 
1390 
1310 

MW 
MW 
MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 
ELEKTRISCHE NETTO GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

22682 23105 45788 
8146 8276 16422 
7473 7728 15202 

BETRIEBSZEIT 
DES GEHERATORS STUNDEN 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG STUNDEN 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 

6177 

5815 

96 
66 

6876 

5895 

73 
67 

13053 

11710 

85 
67 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

736 8/6 912 582 412 922 894 ibi 10 618 934 //4 »4il 

GWH 2007 2359 2192 1426 
GWH 732 861 784 512 
GWH 684 811 731 474 

899 2593 2627 1776 37 
313 930 933 604 11 
283 876 878 551 -0 

1755 2683 2751 23105 
625 974 997 8276 
582 919 941 7728 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 

STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GEHERATORS 

1258 1256 1310 1099 1080 1301 1282 835 851 1292 1308 1375 1375 

566 672 702 450 317 717 744 744 17 483 720 744 6876 

ZEITAUSHUTZUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSHICHTVERFUEGBARKEIT 

DAVOH: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 

ARBEITSAU5HUTZUHG 
THERMISCHER HETTOWIRKUNGSGRAD 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

76.1 
75.5 
24.5 
0.0 

24.5 
70.2 
34.1 

100.0 
99.6 
0.4 
0.0 
0.4 

92.2 
34.4 

94.5 
93.8 
6.2 
0.0 
6.2 

75.1 
33.3 

62.5 
61.8 
38.2 
0.0 

38.2 
50.2 
33.2 

42.6 
42.3 
57.7 
0.0 

57.7 
29.0 
31.5 

99.6 
97.8 
2.2 
0.0 
2.2 

92.9 
33.8 

100.0 
91.8 
8.2 
8.2 
0.0 

90.0 
33.4 

100.0 
56.5 
43.5 
43.5 
0.0 

56.5 
31.0 

2.4 
1.0 

99.0 
99.0 
0.0 
-
-

64.9 
63.5 
36.5 
36.5 
0.0 

59.7 
33.1 

100.0 
99.0 
1.0 
0.1 
0.9 

97.5 
34.3 

100.0 
99.9 
0.1 
0.0 
0.1 

96.6 
34.2 

78.5 
73.4 
26.6 
15.7 
10.9 
67.3 
33.4 

19 



PHILIPPSBURG 1 (KKP) BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP BWR 

ERSTE KRITIKALITAET 09.03.1979 

ERSTE HETZSYNCHRONISATION 05.05.1979 

BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 26.03.1980 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 

BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 

NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

2575 

900 

864 

MW 

MW 

MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 

THERMISCHE 

ELEKTRISCHE BRUTTO 

ELEKTRISCHE NETTO 

GWH 

GWH 

GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

29156 

10056 

9493 

1983 

16560 

5732 

5504 

1984 

18868 

6584 

6325 

1985 

18395 

6392 

6120 

1986 

15557 

5444 

5221 

1987 

19150 

6754 

6488 

1988 

18397 

6466 

6200 

1989 

18415 

6456 

6159 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

154497 

53884 

51509 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 

ARBEITSAUSNUTZUHG 

STUNDEN 

STUNDEN 

X 

X 

13262 

11179 

37 

35 

6568 

6369 

73 

73 

7483 

7317 

83 

83 

7562 

7087 

82 

81 

6148 

6044 

69 

69 

7581 

7507 

85 

86 

7303 

7177 

84 

82 

7432 

7131 

81 

81 

63339 

59810 

65 

64 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 

THERMISCHE 

ELEKTRISCHE BRUTTO 

ELEKTRISCHE NETTO 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

608 580 623 620 631 519 2j8 18 üb ο Ό 606 bi. 

GWH 1816 1727 1859 1838 1881 
GWH 644 611 659 651 659 
GWH 614 582 631 623 630 

1698 
587 
559 

734 
251 
237 

63 
20 
16 

1152 1911 1841 1896 18415 
394 669 649 664 6456 
375 639 620 634 6159 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 

STUHDEN 
BETRIEBSZEIT DES GENERATORS 

876 879 879 875 870 831 740 560 856 870 875 879 879 

729 672 743 720 744 720 338 48 510 744 T>« 744 7432 

ZEITAUSNUTZUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSHICHTVERFUEGBARKEIT 

DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLAHT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 
THERMISCHER NETTOWIRKUNGSGRAD 

X 
X 
X 
X 
X 
·/. 
X 

98.0 
94.6 
5.4 
0.0 
5.4 
95.5 
33.8 

100.0 
99.9 
0.1 
0.1 
0.0 

100.2 
33.7 

100.0 
97.1 
2.9 
2.0 
0.9 

98.2 
33.9 

100.0 
99.8 
0.2 
0.0 
0.2 

100.1 
33.9 

100.0 
98.2 
1.8 
1.6 
0.2 

98.0 
33.5 

100.0 

90.0 

10.0 

9.9 

0 .1 

89 .9 

32.9 

45 .4 

37 .1 

62.9 

62.9 

0.0 

36.8 

32.3 

6.5 

2 .9 

97 .1 

69 .8 

27.3 

2.5 

25.6 

70.7 100.0 100.0 100.0 

60.7 100.0 99.5 99.0 

39.3 

1.1 

38.2 

60 .2 

32.6 

0.0 

0.0 

0.0 

99.4 

33.4 

0.5 

0.5 

0.0 

99.7 

33.7 

1.0 

0 . 2 

0 .8 

98.6 

33.4 

84 .8 

81.4 

18.6 

12.5 

6 .1 

81 .4 

33.4 

20 



KRUEMMEL (KKK) BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP BWR 

ERSTE KRITIKALITAET 14.09.1983 

ERSTE NETZSYNCHRONISATION 29.09.1983 

BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 28.03.1984 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 

BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 

NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

3690 

1316 

1260 

MW 

MW 

MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUHG 

THERMISCHE 

ELEKTRISCHE BRUTTO 

ELEKTRISCHE NETTO 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 

GWH 

GWH 

GWH 

STUNDEN 

STUNDEN 

X 

X 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

2741 28179 27028 

1000 10101 9711 

944 9672 9302 

34 

34 

87 

87 

KUMULIERT 
BIS 

1989 31.12.89 

27402 26658 26796 24012 162816 

9890 9572 9614 8629 58517 

9482 9180 9219 8235 56034 

1653 8095 7551 7780 7822 8018 7247 

761 7677 7385 7525 7288 7317 6535 

86 

84 

87 

86 

88 

83 

90 

83 

79 

75 

48166 

44488 

84 

81 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBE11 

ENERGIEERZEUGUNG 

THERMISCHE 

ELEKTRISCHE BRUTTO 

ELEKTRISCHE NETTO 

GWH 

GWH 

GWH 

JAN FEB MAR APR MAI 

935 783 919 606 6u2 

2429 2116 2384 2183 1722 

885 768 865 786 600 

849 736 827 749 568 

UN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

υ .19 891 »UU »3/ ÍU6 9.11 ä&bJ 

0 174 2541 2543 2652 2608 2659 24012 

0 52 894 905 956 949 967 8629 

-6 40 855 865 915 909 928 8235 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 

STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GEHERATORS 

1307 1252 1298 1200 1068 

744 672 743 720 622 

875 1270 1267 1278 1296 1296 1307 

0 83 734 721 744 720 744 7247 

ZEITAUSHUTZUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 

ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 

DAVON: GEPLANT 

HICHTGEPLANT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 

THERMISCHER NETTOWIRKUNGSGRAD 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

100.0 

99.8 

0.2 

0.2 

0.0 

90.6 

35.0 

100.0 

92.5 

7.5 

0.0 

7.5 

86.9 

34.8 

100.0 

98.3 

1.7 

1.7 

0.0 

88.4 

34.7 

100.0 

88.9 

11.1 

10.4 

0.7 

82.6 

34.3 

83.6 

64.3 

35.7 

35.7 

0.0 

60.5 

33.0 

0.0 

0.0 

100.0 

100.0 

0.0 

­
-

11.2 

4.3 

95.7 

95.7 

0.0 

4.3 

23.2 

98.7 

95.2 

4.8 

3.1 

1.7 

91.2 

33.6 

98.7 100.0 100.0 100.0 100.0 

99.2 100.0 99.9 

0.8 0.0 0.1 

0.8 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.1 

95.2 97.6 100.2 

34.0 34.5 34.9 

00.0 

99.8 

0.2 

0.2 

0.0 

99.0 

34.9 

82.7 

78.5 

21.5 

20.7 

0.8 

74.6 

34.3 
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STATION : OBRIGHEIM (KWO) BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 22.09.1968 
ERSTE NETZSYNCHRONISATION 29.10.1968 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 30.03.1969 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 
NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

1050 
357 
340 

MW 
MW 
MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 

GWH 
GWH 
GWH 

STUNDEN 

STUNDEN 

X 
X 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

104519 
33900 
32137 

102510 

98156 

79 
79 

1983 

6226 
2052 
1952 

6052 

5948 

67 
68 

1984 

7863 
2609 
2485 

7798 

7563 

87 
86 

1985 

8008 
2714 
2593 

7782 

7630 

87 
87 

1986 

8158 
2798 
2662 

7869 

7831 

89 
89 

1987 

7649 
2608 
2481 

7351 

7297 

83 
83 

1988 

8147 
2755 
2622 

7800 

7712 

88 
88 

1989 

7974 
2689 
2558 

7756 

7525 

86 
86 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

158544 
52126 
49490 

154918 

149663 

81 
81 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

GWH 
GWH 
GWH 

ELEKTRISCHE HETTO HOECHSTLAST MW 

STUHDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 

252 227 252 244 215 51 81 213 

AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

240 ¿40 ¿Vi ¿1¿ . jj/ 

786 
266 
253 

343 

744 

708 
240 
228 

342 

672 

781 
264 
252 

341 

743 

757 
256 
244 

341 

720 

685 
228 
216 

340 

744 

170 
55 
50 

341 

219 

258 
85 
78 

338 

252 

784 
262 
250 

339 

744 

746 
251 
240 

341 

716 

761 
258 
246 

344 

7 38 

756 
257 
246 

344 

720 

782 
266 
254 

344 

744 

7974 

2689 

2558 

344 

7756 

ZEITAUSNUTZUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 

DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLAHT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 
THERMISCHER HETTOWIRKUNGSGRAD 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

100.0 
99.8 
0.2 
0.2 
0.0 

100.2 
32.3 

100.0 
99.8 
0.2 
0.2 
0.0 

100.0 
32.3 

100.0 
99.8 
0.2 
0.2 
0.0 

99.8 
32.3 

100.0 
99.9 
0.1 
0.1 
0.0 

99.8 
32.3 

100.0 
85.3 
14.7 
14.7 
0.0 

85.3 
31.5 

30.4 
21.0 
79.0 
79.0 
0.0 

20.4 
29.4 

33.9 
32.1 
67.9 
67.9 
0.0 

31.0 
30.4 

100.0 
100.0 

0.0 
0.0 
0.0 

98.8 
31.9 

99.3 
98.3 
1.7 
1.6 
0.1 

97.7 
32.1 

99.2 100.0 100.0 88.5 
97.3 99.9 99.8 86.1 
2.7 0.1 0.2 13.9 
1.2 0.1 0.2 13.8 
1.5 0.0 0.0 0.1 

97.3 100.4 100.5 85.9 
32.3 32.5 32.5 32.1 
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STATION : STADE (KKS) BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP PWR 

ERSTE KRITIKALITAET 08.01.1972 

ERSTE NETZSYNCHRONISATION 29.01.1972 

BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 19.05.1972 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 

BRUTT0-ENGPAS5LEISTUNG 

NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

1900 

672 

640 

MW 

MW 

MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 

THERMISCHE 

ELEKTRISCHE BRUTTO 

ELEKTRISCHE NETTO 

GWH 

GWH 

GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

152872 

52605 

50021 

1983 

14510 

5020 

4770 

1984 

14729 

5141 

4890 

1985 

15246 

5114 

4860 

1986 

14970 

5279 

5020 

1987 

13292 

4663 

4429 

1988 

13347 

4679 

4445 

1989 

12551 

4402 

4187 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

251517 

86903 

82623 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 

STUNDEN 

STUNDEN 

X 

X 

80991 

79429 

84 

83 

7661 

7586 

87 

87 

7841 

7765 

89 

88 

7827 

7595 

89 

87 

8060 

7840 

89 

90 

7540 

6920 

84 

79 

7423 

6948 

81 

79 

6728 

6544 

77 

75 

134071 

130628 

84 

83 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 

THERMISCHE 

ELEKTRISCHE BRUTTO 

ELEKTRISCHE NETTO 

GWH 

GWH 

GWH 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 

STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

475 429 475 303 7 7 253 473 460 472 4 M 4/4 4¿¡>9 

1409 

500 

477 

637 

744 

1274 

452 

431 

637 

672 

1348 

473 

450 

641 

743 

897 

315 

299 

630 

487 

0 

0 

0 

0 

748 

255 

241 

616 

409 

1359 

468 

444 

617 

744 

1353 

470 

446 

619 

721 

1395 

490 

466 

634 

744 

1364 1405 12551 

482 498 4402 

459 475 4187 

631 635 641 

720 744 6728 

ZEITAUSHUTZUNG Χ 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT Χ 

ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT Χ 

DAVON·· GEPLANT X 

NICHTGEPLANT X 

ARBEITSAUSNUTZUNG X 

THERMISCHER NETTOWIRKUNGSGRAD X 

100.0 100.0 100.0 

100.0 99.9 100.0 

0.0 0.1 0.0 

0.0 0.1 0.0 

0.0 0.0 0.0 

100.1 100.1 94.6 

33.8 33.8 33.4 

67.6 

65.7 

34.3 

34.3 

0.0 

64.9 

33.4 

0.0 

1.6 

98.4 

98.4 

0.0 

0.0 

-

0.0 

1.6 

98.4 

98.4 

0.0 

0.0 

-

55.0 

53.2 

46.8 

46.8 

0.0 

50.7 

32.3 

100.0 

99.5 

0.5 

0.1 

0.4 

93.2 

32.7 

100.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

96.8 

33.0 

100.0 

99.3 

0.7 

0.1 

0.6 

97.8 

33.4 

100.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

99.5 

33.6 

100.0 

99.6 

0.4 

0.1 

0.3 

99.7 

33.8 

76.8 

76.6 

23.4 

23.3 

0.1 

74.7 

33.4 
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NECKARWESTHEIM 1 (GKN) BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 26.05.1976 
ERSTE NETZSYNCHRONISATION 01.07.1976 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 01.12.1976 

THERMISCHE REAKTORLEISTUHG 
BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 
NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

2497 
855 
795 

MW 
MW 
MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE HETTO 

GWH 
GWH 
GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

104924 
34829 
32571 

19102 17869 19685 13037 
6391 6248 6595 4429 

1987 

16925 
5746 
5395 

1988 

16798 
5622 
526 9 

1989 

13241 
4352 
4019 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

221580 
74212 
69458 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 

STUNDEN 

STUNDEN 

X 
X 

43599 

40733 

71 
71 

7910 

7472 

85 
85 

7618 

7308 

83 
83 

8050 

7753 

91 
89 

5368 

5221 

60 
60 

6828 

6789 

77 
78 

6771 

6632 

76 
76 

6395 

5055 

64 
58 

92539 

86962 

74 
73 

MONATLICHE BETRIEB5ERGEBHISSE 1989 

VtRFUcGBARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUHG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

GWH 
GWH 
GWH 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 

STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

583 523 579 500 382 4U1 192 0 0 Iti lii i/U νιο, 

1726 
579 
539 

791 

744 

1288 
424 
387 

789 

672 

1637 
544 
503 

793 

743 

1603 
534 
501 

791 

720 

1304 
420 
383 

610 

744 

1347 
430 
392 

606 

720 

629 
202 
184 

601 

323 

0 
0 
0 

558 
178 
161 

1547 
508 
466 

1602 
533 
504 

13241 
4352 
4019 

758 771 819 819 

0 278 716 735 6395 

ZEITAUSNUTZUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 

DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 
THERMISCHER NETTOWIRKUNGSGRAD 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

100.0 
98.7 
1.3 
1.3 
0.0 

91.2 
31.2 

100.0 
97.9 
2.1 
2.1 
0.0 

72.4 
30.1 

100.0 
98.1 
1.9 
1.9 
0.0 

85.1 
30.7 

100.0 
87.4 
12.6 
12.6 
0.0 

87.4 
31.2 

100.0 
64.8 
35.2 
35.0 
0.2 

64.8 
29.4 

100.0 
70.2 
29.8 
26.8 
3.0 

68.4 
29.1 

4 3 . 4 0 . 0 0 .0 

3 2 . 6 0 .0 0 . 0 

6 7 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

6 7 . 4 10O.0 1 0 0 . 0 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 

3 1 . 1 0 . 0 0 .0 

2 9 . 3 

37.4 
33.8 
66.2 
66.2 
0.0 

27.2 
28.9 

99.4 
93.6 
6.4 
4.4 
2.0 

81.4 
30.1 

98.8 
96.5 
3.5 
1.0 
2.5 

85.2 
31.5 

73.0 
64.2 
35.8 
35.2 
0.6 

57.7 
30.4 
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NECKARWESTHEIM 2 (GKN) BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEIHE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 29.12.1988 
ERSTE NETZSYNCHRONISATION 02.01.1989 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 15.04.1989 

THERMISCHE REAKTORLEISTUHG 
BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 
NETT0-ENGPASSLEI5TUNG 

3765 
1316 
1225 

MW 
MW 
MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 
ELEKTRISCHE NETTO GWH 

KUMULIERT BIS 31.12.82 
KUMULIERT BIS 1989 31.12.89 

27203 27203 
9506 9506 
8673 8673 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDEN 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG STUNDEN 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 

8205 

7078 

100 
81 

8205 

7078 

100 
81 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VEP.FUEGBARE ARBEIT 

ENERGI EEP.ZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

911 823 910 882 910 S/b »y/ »il äoo »11 ¿6¿ »li l¿i:¡> 

2419 2654 2648 2617 2437 2470 27203 
839 932 933 928 868 880 9506 
777 868 869 861 804 815 8673 

GWH 
GWH 
GWH 

1613 
534 
484 

2117 
740 
687 

2169 
753 
693 

1549 
537 
375 

2264 
783 
722 

2245 
780 
719 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 

STUNDEN 
BETRIE3SZEIT DES GENERATORS 

1251 1251 1246 1245 1259 1243 1259 1258 1262 1267 1271 1259 1271 

628 610 713 384 744 720 733 744 721 744 720 744 8205 

ZEITAUSNUTZUNG X 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEIT5NICHTVERFUEGBARKEIT X 

DAVON: GEPLANT X 
NICHTGEPLANT X 

ARBEITSAUSNUTZUNG X 
THERMISCHER HETTOWIRKUNGSGRAD X 

84.4 90.8 96.0 53.3 100.0 100.0 

1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 9 . 3 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 7 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 7 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 

5 3 . 1 8 3 . 4 7 6 . 1 4 2 . 5 7 9 . 2 8 1 . 5 

3 0 . 0 3 2 . 4 3 1 . 9 2 4 . 2 3 1 . 9 3 2 . 0 

9 8 . 5 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 3 . 7 

9 8 . 5 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 9 . 8 

1 . 5 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 

1 . 5 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 

0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 

85.3 95.3 98.4 94.4 91.2 89 .4 80 .8 

3 2 . 1 3 2 . 7 3 2 . 8 3 2 . 9 3 3 . 0 3 3 . 0 3 1 . 9 
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BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP PWR 

ERSTE KRITIKALITAET 16.07.1974 

ERSTE NETZSYNCHRONISATION 25.08.1974 

BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 26.02.1975 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 

BRUTTO-ENGPASSLEISTUHO 

NETT0-ENGPA5SLEISTUHG 

3517 MW 

1204 MW 

1146 MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 

THERMISCHE 

ELEKTRISCHE BRUTTO 

ELEKTRISCHE NETTO 

GWH 

GWH 

GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

162840 

56642 

53193 

1983 

23450 

8220 

7739 

20943 22769 21084 22115 

7307 8017 7492 7931 

1988 

18265 

6408 

5983 

1989 

19530 

6830 

6411 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

310996 

108847 

102204 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 

STUNDEN 

STUNDEN 

X 

X 

51702 

47038 

70 

64 

6783 

6824 

79 

78 

6175 

6070 

69 

69 

6797 

6596 

75 

75 

7227 

6079 

77 

69 

7154 

6517 

81 

74 

6594 

5218 

73 

59 

5904 

5598 

67 

64 

98336 

89940 

72 

67 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 

THERMISCHE 

ELEKTRISCHE BRUTTO 

ELEKTRISCHE NETTO 

GWH 

GWH 

GWH 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

0 577 850 825 328 0 12 ,/i 821 &jiS 62ι β »u ■·. .· -

0 1690 2367 2333 

0 604 846 831 

-13 566 799 785 

915 

321 

300 

0 

0 

-5 

52 

13 

1 

2127 

714 

669 

2411 

825 

779 

2597 

904 

856 

2513 

882 

835 

2526 

889 

841 

19530 

6830 

6411 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 

STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

1139 1134 1127 1125 

0 513 743 720 288 

858 1139 1131 1145 1158 1158 1158 

0 21 692 721 744 718 744 5904 

ZEITAUSNUTZUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 

ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 

DAVON: GEPLANT 

NICHTGEPLANT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 

THERMISCHER NETTOWIRKUNGSGRAD 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0.0 

0.0 

100.0 

80.6 

19.4 

-

-

76.3 

75.0 

25.0 

0.0 

25.0 

73.5 

33.5 

76.3 100.0 100.0 

99.9 100.0 

0.1 0.0 

0.0 0.0 

0.1 0.0 

93.9 95.1 

33.8 33.7 

38.7 

38.5 

61.5 

61.5 

0.0 

35.1 

32.8 

0.0 

0.0 

100.0 

100.0 

0.0 

­
-

2.8 

1.4 

98.6 

17.5 

81.1 

0.1 

1.7 

93.0 

90.9 

9.1 

0.1 

9.0 

78.5 

31.5 

100.0 

99.4 

0.6 

0.0 

0.6 

94.3 

32.3 

100.0 

99.7 

0.3 

0.0 

0.3 

100.4 

33.0 

99.7 

99.7 

0.3 

0.0 

0.3 

101.2 

33.2 

100.0 

99.6 

0.4 

0.1 

0.3 

98.6 

33.3 

67.4 

66.9 

33.1 

21.8 

11.3 

63.9 

32.8 
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BR DEUTSCHLAHD 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 25.03.1976 
ERSTE NETZSYNCHRONISATION 25.04.1976 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 31.01.1977 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 
NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

3733 MW 
1300 MW 
1240 MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

GWH 
GWH 
GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

136054 
46325 
43213 

1983 

19885 
6893 
6472 

1984 

25105 
8756 
8276 

1985 

23663 
8280 
7769 

1986 

20667 
7176 
6711 

1987 

18117 
6112 
5570 

1988 

17825 
6049 
5587 

1989 

16137 
5523 
5153 

KUMULIERT 
BIS 
31;12.89 

277453 
95114 
88750 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUHG 
DER ENGPASSLEISTUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 

STUNDEN 

STUNDEN 

X 
X 

42068 

35633 

68 
60 

5360 

5300 

61 
61 

7338 

6737 

78 
77 

6928 

6263 

74 
72 

6370 

5414 

68 
62 

7272 

4494 

76 
51 

6587 

4506 

75 
51 

4807 

4152 

54 
47 

86730 

72500 

69 
60 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARt ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

GWH 
GWH 
GWH 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

0 552 919 88.' 907 466 68/ 903 230 0 U 2ü8 iai> 

0 1650 2499 2443 2337 1276 1999 2553 652 0 
0 552 875 855 799 435 675 864 221 0 

-5 514 823 . 804 748 405 632 812 203 -3 

0 728 16137 
0 247 5523 

-3 223 5153 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 

STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

1192 1207 1200 1225 1231 1220 1224 1186 

0 478 743 720 744 382 573 744 193 

1240 1240 

0 230 4807 

ZEITAUSNUTZUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 

DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 
THERMISCHER NETTOWIRKUNGSGRAD 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

0.0 
0.0 

100.0 
0.0 

100.0 
-
-

71.1 
66.3 
33.7 
0.0 

33.7 
61.7 
31.2 

100.0 
99.9 
0.1 
0.0 
0.1 

89.4 
33.0 

100.0 
99.4 
0.6 
0.0 
0.6 

90.1 
32.9 

100.0 
98.4 
1.6 
0.0 
1.6 

81.1 
32.0 

53.1 
52.3 
47.7 
46.9 
0.8 

45.4 
31.7 

77.0 
74.5 
25.5 
23.3 
2.2 

68.5 
31.6 

100.0 
97.9 
2.1 
0.2 
1.9 

88.0 
31.8 

26.8 
25.8 
74.2 
73.6 
0.6 

22.7 
31.2 

0.0 
0.0 

100.0 
100.0 

0.0 
-
-

0.0 
0.0 

100.0 
56.7 
43.3 
-
-

30.9 
29.0 
71.0 
2.0 

69.0 
24.2 
30.7 

54.9 
53.6 
46.4 
25.2 
21.2 
47.4 
31.9 
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UNTERWESER CKKU) BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKEHHMERKMALE 

REAKTORTYP PWR 

ERSTE KRITIKALITAET 16.09.1978 

ERSTE NETZSYNCHRONISATION 01.10.1978 

BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 06.09.1979 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 

BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 

NETT0-ENGPAS5LEISTUNG 

3733 MW 

1300 MW 

1230 MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 

THERMISCHE 

ELEKTRISCHE BRUTTO 

ELEKTRISCHE NETTO 

GWH 

GWH 

GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

111810 

38484 

36279 

1983 

25229 

8695 

8215 

1984 

28614 

10009 

9483 

1985 

29977 

10474 

9932 

1986 

22096 

7690 

7282 

1987 

26074 

9163 

8683 

1988 

27299 

9615 

9108 

1989 

27933 

9763 

9246 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

299031 

103892 

98228 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 

STUNDEN 

STUNDEN 

X 

X 

32320 

29597 

82 

78 

7191 

6693 

77 

76 

7908 

7704 

88 

88 

8279 

8077 

95 

92 

6642 

5922 

67 

68 

7277 

7061 

81 

81 

7627 

7405 

85 

84 

7873 

7516 

88 

86 

85117 

79973 

83 

81 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 

THERMISCHE 

ELEKTRISCHE BRUTTO 

ELEKTRISCHE NETTO 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

899 821 913 881 910 /40 J ι ¿t b i t ;uu «.. ■ ,,·< /,/! 

GWH 2694 2481 2627 2637 2740 2296 11 

GWH 952 878 926 930 958 785 3 

GWH 903 834 877 883 909 739 3 

1904 2597 2561 

647 899 892 

609 852 844 

2621 2762 27933 

920 972 9763 

872 922 9246 

ELEKTRISCHE HETTO HOECHSTLAST MW 

STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

1264 1264 1267 1262 1257 1242 877 1240 1244 1253 1258 1261 1267 

736 672 743 720 744 720 6 607 717 744 720 744 7873 

ZEITAUSNUTZUNG X 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 

ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT X 

DAVON: GEPLANT X 

NICHTGEPLANT X 

ARBEITSAUSNUTZUNG X 

THERMISCHER NETTOWIRKUNGSGRAD X 

98.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

98.3 99.9 100.0 100.0 

1.7 0.1 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.7 0.1 0.0 0.0 

98.7 100.8 96.0 99.6 

33.5 33.6 33.4 33.5 

00.0 

99.5 

0.5 

0.0 

0.5 

99.3 

33.2 

100.0 

83.5 

16.5 

0.0 

16.5 

83.4 

32.2 

0.8 

0.4 

99.6 

99.6 

0.0 

0.3 

27.1 

81.6 

79.4 

20.6 

20.2 

0.4 

66.5 

32.0 

99.4 

98.7 

1.3 

0.0 

1.3 

96.0 

32.8 

100.0 

98.4 

1.6 

0.0 

1.6 

92.2 

32.9 

100.0 

99.8 

0.2 

0.0 

0.2 

98.5 

33.3 

100.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.8 

33.4 

89.9 

88.0 

12.0 

10.2 

1.8 

85.8 

33.1 
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GRAFENRHEINFELD IKKG) BR DEUTSCHLAHD 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 09.12.1981 
ERSTE NETZSYNCHRONISATION 21.12.1981 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 17.06.1982 

THERMISCHE REAKTORLEISTUHG 
BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 
NETT0-ENGPA5SLEISTUHG 

3765 MW 
1300 MW 
1235 MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

GWH 
GWH 
GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

31470 
8653 
8144 

29108 29358 29937 26820 
9969 10155 10260 9204 

1987 

26053 
8863 
8359 

1988 

27219 
9323 
8789 

1989 

28992 
9914 
9402 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

228957 
76341 
72149 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 

STUNDEN 

STUNDEN 

X 
X 

7375 

6654 

74 
74 

7898 

7665 

88 
88 

7890 

7809 

89 
89 

8154 

7893 

90 
90 

7179 

7087 

81 
81 

7509 

6771 

78 
77 

7604 

7115 

84 
81 

7840 

7612 

88 
87 

61449 

58607 

84 
83 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBEI1 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

918 829 91/ 8// 811 ¿3 17/ »io 68» »ia Boa »ia ill.) 

GWH 2806 2528 2768 2671 2545 
GWH 970 873 951 917 858 
GWH 923 830 904 871 811 

110 1766 2796 2709 2794 2704 2795 28992 
36 588 944 919 956 935 967 9914 
28 549 896 873 909 889 919 9402 

ELEKTRISCHE HETTO HOECHSTLAST MW 

STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

1252 1252 1242 1234 1215 946 1221 1233 1238 1242 1251 1250 1252 

744 672 743 720 744 40 504 744 721 744 720 744 7840 

ZEITAUSNUTZUNG X 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT X 

DAVON: GEPLANT X 
NICHTGEPLANT X 

ARBEITSAUSNUTZUNG X 
THERMISCHER HETTOWIRKUNGSGRAD X 

100.0 99.9 100.0 

0.0 0 .1 0.0 

0.0 0 .1 0.0 

0.0 0.0 0.0 

100.4 100.1 98.5 

32.9 32.8 32.6 

00.0 
98.7 
1.3 
0.1 
1.2 

98.0 
32.6 

100.0 
88.3 
11.7 
11.7 
0.0 

88.2 
31.9 

5.6 
3.8 

96.2 
96.2 
0.0 
3.1 

25.3 

67.7 
65.0 
35.0 
35.0 
0.0 

59.8 
31.1 

67.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 89 .5 

99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 88 .0 

0 . 1 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 1 2 . 0 

0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 1 1 . 9 

0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 1 

97.6 98 .1 98.9 100.0 100.0 86 .9 

32 .1 32.2 32 .5 32 .9 32.9 32.4 
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GUNDREMMINGEN Β BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP BWR 

ERSTE KRITIKALITAET 09.03.1984 

ERSTE NETZSYNCHRONISATION 16.03.1984 

BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 19.07.1984 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 

BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 

NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

3840 MW 

1300 MW 

1240 MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 

THERMISCHE 

ELEKTRISCHE BRUTTO 

ELEKTRISCHE NETTO 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 

GWH 

GWH 

GWH 

STUNDEN 

STUNDEN 

X 

X 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

KUMULIERT 
BIS 

1989 31.12.89 

19515 28500 25871 26171 22569 30377 153003 

6541 9652 8768 8860 7493 10198 51512 

6132 9141 8299 8410 7072 9654 48707 

5744 7852 7434 7876 7706 8743 

4990 7350 6675 6780 5701 7788 

72 

72 

84 

84 

83 

76 

84 

77 

84 

65 

98 

89 

45355 

39284 

85 

77 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 

THERMISCHE 

ELEKTRISCHE BRUTTO 

ELEKTRISCHE NETTO 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

916 819 889 861 888 891 914 9U6 88/ i,j ja. t u IUI.¿I> 

GWH 2673 2323 2332 2373 2350 2565 2644 2467 2564 

GWH 911 788 780 800 783 858 876 814 857 

GWH 864 746 737 756 739 816 829 769 812 

2770 2706 2611 30377 

935 924 873 10198 

886 876 824 9654 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 

STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

1264 1250 1232 1244 1229 1242 1224 1221 1237 1237 1251 1226 1264 

744 672 729 720 744 720 744 741 721 744 720 744 8743 

ZEITAUSNUTZUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 

ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 

DAVON: GEPLANT 

NICHTGEPLANT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 

THERMISCHER NETTOWIRKUNGSGRAD 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

100.0 

99.3 

0.7 

0.3 

0.4 

93.7 

32.3 

100.0 

98.3 

1.7 

0.1 

1.6 

89.6 

32.1 

98.1 

96.6 

3.4 

0.1 

3.3 

80.0 

31.6 

100.0 

96.5 

3.5 

0.1 

3.4 

84.7 

31.9 

100.0 

96.3 

3.7 

3.4 

0.3 

80.1 

31.4 

100.0 

99.8 

0.2 

0.2 

0.0 

91.4 

31.8 

100.0 

99.1 

0.9 

0.3 

0.6 

89.8 

31.3 

99.6 

98.2 

1.8 

0.7 

1.1 

83.3 

31.2 

100.0 

99.3 

0.7 

0.0 

0.7 

90.8 

31.7 

100.0 

99.2 

0.8 

0.2 

0.6 

96.0 

32.0 

100.0 

99.0 

1.0 

0.4 

0.6 

98.1 

32.4 

100.0 

92.8 

7.2 

7.2 

0.0 

89.4 

31.6 

99.8 

97.9 

2.1 

1.1 

1.0 

88.9 

31.8 
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GUNDREMMINGEN C BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 26.10.1984 
ERSTE NETZSYNCHRONISATION 02.11.1984 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 18.01.1935 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTT0-ENGPA55LEISTUNG 
NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

3840 
1308 
1248 

MW 
MW 
MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSHUTZUNG 

GWH 
GWH 
GWH 

STUNDEN 

STUNDEN 

X 
X 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

KUMULIERT 
BIS 

1989 31.12.89 

4049 28242 25139 22982 23269 24566 128248 
1386 9607 8444 7755 7854 8274 43320 
1309 9150 8012 7325 7456 7881 41132 

1258 7663 7945 7345 7887 7722 

1058 7358 6439 5869 5973 6316 

78 
75 

89 
84 

85 
74 

75 
67 

88 
68 

84 
72 

39820 

33013 

84 
73 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE HETTO 

JAN FEB MAR APR MAI JUH JUL 

925 836 922 854 805 698 υ 

SEP OKT NOV DEZ JAHR 

j /. J i'. / i 

GWH 
GWH 
GWH 

2632 
905 
865 

1989 
675 
644 

1838 
613 
583 

1950 
659 
627 

1929 
639 
606 

2048 
665 
626 

0 
0 

-3 

1457 
481 
455 

2521 
845 
807 

2756 
932 
892 

2716 
930 
890 

2730 
931 
891 

24566 
8274 
7881 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

1208 1264 1253 1256 1229 1097 

744 672 743 720 744 712 

1238 1248 1260 1267 1267 1267 

0 458 721 744 720 744 7722 

ZEITAUSNUTZUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 

DAVOH: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 
THERMISCHER NETTOWIRKUHGSGRAD 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

100.0 
99.6 
0.4 
0.4 
0.0 

93.2 
32.9 

100.0 
99.8 
0.2 
0.2 
0.0 

76.7 
32.4 

100.0 
99.5 
0.5 
0.1 
0.4 

62.8 
31.7 

100.0 
95.1 
4.9 
4.9 
0.0 

69.8 
32.2 

100.0 
86.7 
13.3 
13.3 
0.0 

65.3 
31.4 

98.9 
77.7 
22.3 
22.3 
0.0 

69.6 
30.5 

0.0 
0.0 

100.0 
100.0 

0.0 

-
-

61.6 
56.3 
43.7 
43.2 
0.5 

49.0 
31.2 

100.0 
99.5 
0.5 
0.0 
0.5 

89.6 
32.0 

100.0 
99.8 
0.2 
0.2 
0.0 

96.1 
32.4 

100.0 
99.8 
0.2 
0.2 
0.0 

99.0 
32.7 

100.0 
99.4 
0.6 
0.5 
0.1 

96.0 
32.6 

88.2 
84.2 
15.8 
15.7 
0.1 

72.1 
32.1 
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STATION : GROHNDE (KWG) BR DEUT5CHLAHD 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 01.09.1984 
ERSTE NETZSYNCHROHISATIOH 04.09.1984 
BEGIHN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 01.02.1985 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 
NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

3765 
1365 
1300 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 
ELEKTRISCHE NETTO GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

3740 30259 29475 27778 29447 29869 150569 
1302 11477 10794 10217 10804 10867 55461 
1214 10871 10208 9650 10208 10279 52430 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDEN 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG STUNDEN 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSAUSHUTZUNG X 

24 

'54 

34 
33 

8406 

8366 

96 
96 

8120 

7910 

90 
90 

7979 

7420 

84 
85 

8104 

7853 

91 
89 

8058 

7910 

90 
90 

42091 

40413 

87 
87 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEG3ARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

966 8/3 918 598 308 925 943 9jj »14 962 »i'i »61 102/V 

GWH 2756 2504 2741 
GWH 1018 924 1012 
GWH 965 873 960 

1732 906 2709 2800 2787 2702 2746 2693 2793 29869 
636 325 978 1003 987 965 1001 990 1028 10867 
597 307 925 948 932 912 947 938 976 10279 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 

STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

1337 1334 1343 1244 1305 1317 1342 1306 1300 1311 1321 1328 1343 

744 672 743 512 250 720 744 744 721 744 720 744 8058 

ZEITAUSNUTZUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 

DAVON: GEPLANT 
NICHTGF.PLANT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 
THERMI5CHER NETTOWIRKUNGSGRAD X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

100.0 
100.0 

0.0 
0.0 
0.0 

99.7 
35.0 

100.0 
100.0 

0.0 
0.0 
0.0 

99.9 
34.9 

100.0 
99.2 
0.8 
0.8 
0.0 

99.4 
35.0 

71.1 
64.0 
36.0 
36.0 
0.0 

63.8 
34.5 

33.6 
31.8 
68.2 
68.0 
0.2 

31.7 
33.9 

100.0 
98.9 
1.1 
0.0 
1.1 

98.8 
34.1 

100.0 
97.6 
2.4 
0.0 
2.4 

98.0 
33.9 

100.0 
96.5 
3.5 
0.0 
3.5 

96.4 
33.4 

100.0 
97.6 
2.4 
0.0 
2.4 

97.3 
33.7 

100.0 
99.5 
0.5 
0.0 
0.5 

97.9 
34.5 

100.0 
99.9 
0.1 
0.1 
0.0 

100.2 
34.8 

100.0 
99.9 
0.1 
0.0 
0.1 

100.9 
34.9 

92.0 
90.3 
9.7 
8.8 
0.9 

90.3 
34.4 
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PHILIPPSBURG 2 (KKP) BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP PWR 

ERSTE KRITIKALITAET 13.12.1984 

ERSTE NETZSYNCHRONISATION 17.12.1984 

BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 18.04.1985 

THERMISCHE REAKTORLEISTUHG 

BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 

NETT0-ENGPA5SLEI5TUNG 

3765 MW 

1349 MW 

1268 MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

EHERGIEERZEUGUNG 

THERMISCHE GWH 

ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 

ELEKTRISCHE HETTO GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

KUMULIERT 
BIS 

1989 31.12.89 

212 27682 29656 27626 28280 28263 141720 

33 9877 10749 10083 10214 10190 51146 

26 9360 10234 9616 9711 9677 48623 

BETRIEBSZEIT 

DES GENERATORS STUNDEN 

VOLLASTBENUTZUNG 

DER ENGPASSLEISTUNG STUNDEN 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 

ARBEITSAUSNUTZUNG X 

.10 

82 

24 

24 

7895 

7385 

95 

84 

7957 

8068 

91 

92 

7445 

7586 

85 

87 

8181 

7660 

92 

87 

7575 

7630 

86 

87 

39163 

38410 

89 

87 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 

THERMISCHE 

ELEKTRISCHE BRUTTO 

ELEKTRISCHE HETTO 

JAN FEB MAR APR MAI 

942 810 940 821 0 

GWH 

GWH 

GWH 

2790 

1016 

968 

2518 

908 

863 

2738 

991 

945 

2403 

868 

827 

0 

0 

0 

1254 

444 

413 

2765 

1000 

949 

2800 

1000 

949 

2708 

974 

926 

2798 

1006 

954 

JUH JUL AUG SEP OKT HOV DEZ JAHR 

420 942 »·ιΛ 91.S iti j . . ¿ »j/ »162 

2706 2783 28263 

978 1005 10190 

928 955 9677 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 

STUHDEH 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

1304 1301 1309 1300 

744 672 743 660 

1290 1290 1291 1295 1298 1301 1303 1309 

0 339 744 744 721 744 720 744 7575 

ZEITAUSNUTZUNG X 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 

ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT X 

DAVOH: GEPLANT X 

NICHTGEPLANT X 

ARBEITSAUSNUTZUNG X 

THERMISCHER HETTOWIRKUNGSGRAD X 

100.0 100.0 100.0 

100.0 99.8 99.8 

0.0 0.2 0.2 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.2 0.2 

1 0 2 . 6 1 0 1 . 2 1 0 0 . 3 

3 4 . 7 3 4 . 3 3 4 . 5 

9 1 . 7 0 . 0 4 7 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 8 6 . 5 

9 0 . 0 0 . 0 4 6 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 9 . 5 8 6 . 1 

1 0 . 0 1 0 0 . 0 5 4 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 5 1 3 . 9 

1 0 . 0 1 0 0 . 0 3 9 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 1 2 . 6 

0 . 0 0 . 0 1 4 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 1 . 3 

9 0 . 6 0 . 0 4 5 . 3 1 0 0 . 6 1 0 0 . 6 1 0 1 . 3 1 0 1 . 1 1 0 1 . 7 1 0 1 . 2 8 7 . 1 

3 4 . 4 - 3 2 . 9 3 4 . 3 3 3 . 9 3 4 . 2 3 4 . 1 3 4 . 3 3 4 . 3 3 4 . 2 
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MUELHEIM KAERLICH BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 01.03.1986 
ERSTE NETZSYNCHRONISATION 14.03.1986 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 01.10.1987 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 
NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

3760 MW 
1302 MW 
1219 MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 
ELEKTRISCHE NETTO GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

4613 9104 19051 0 
1582 3168 6519 0 
1331 2823 6014 0 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

32768 
11269 
10167 

BETRIEBSZEIT 
DES GEHERATORS STUHDEN 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG STUHDEN 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 

0 

1142 

17 
16 

2000 

2427 

30 
28 

5884 

4937 

66 
56 

0 

0 

0 
-

7884 

8505 

29 
26 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEüBARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

O O O O O U U U O O O O Ü 

GWH 
GWH 
GWH 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

ELEKTRISCHE HETTO HOECHSTLAST MW 

STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GEHERATORS 

ZEITAUSNUTZUNG X 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ASBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT X 

DAVON: GEPLANT X 
NICHTGEPLANT X 

ARBEITSAUSNUTZUNG X 
THERMISCHER HETTOWIRKUNGSGRAD X 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 

1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 

1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 
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BROKDORF (KBR) BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP PWR 

ERSTE KRITIKALITAET 08.10.1986 

ERSTE NETZSYNCHRONISATION 14.10.1986 

BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 22.12.1986 

THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 

BRUTTO-ENGPASSLEISTUNO 

NETTO-ENGPASSLEISTUNO 

3782 

1383 

1326 

MW 

MW 

MW 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 

THERMISCHE GWH 

ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 

ELEKTRISCHE NETTO GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 1986 1987 1988 

4489 26784 24332 

1688 9975 9034 

1607 9481 8582 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

25491 81095 

9455 30152 

8991 28661 

BETRIEBSZEIT 
DE5 GENERATORS 

VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 

STUNDEN 

STUNDEN 

1203 7477 7014 7134 22828 

1230 7253 6474 6780 21737 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 

100 

66 

85 

83 

85 

74 

81 

77 

85 

77 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VEKFUtGBARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 

THERMISCHE 

ELEKTRISCHE BRUTTO 

ELEKTRISCHE NETTO 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

98/ 884 985 954 98/ 919 »15 112 u r¿
:
: 948 9/i .οι. 

GWH 2654 2383 2538 2518 2657 2600 2615 325 0 

GWH 988 887 942 937 985 958 959 118 0 

GWH 940 843 895 891 937 910 911 112 0 

1762 2683 2757 25491 

653 1000 1028 9455 

621 952 979 8991 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 

BETRIEBSZEIT 

DES GENERATORS STUNDEN 

1341 1406 1331 1328 1320 1293 1278 1142 

744 672 743 720 744 720 744 102 

1337 1336 1330 1406 

0 481 720 744 7134 

ZEITAUSNUTZUNG 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT 

ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 

DAVON: GEPLANT 

NICHTGEPLANT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 

THERMISCHER HETTOWIRKUNGSGRAD 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

100.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

95.3 

35.4 

100.0 

99.3 

0.7 

0.7 

0.0 

94.6 

35.4 

100.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

90.8 

35.3 

100.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

93.3 

35.4 

100.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

95.0 

35.3 

100.0 

96.4 

3.6 

0.0 

3.6 

95.4 

35.0 

100.0 

92.7 

7.3 

6.2 

1.1 

92.4 

34.8 

13.7 

11.3 

88.7 

88.7 

0.0 

11.3 

34.4 

0.0 

0.0 

100.0 

100.0 

0.0 

0.0 

-

64.7 

73.9 

26.1 

25.8 

0.3 

63.0 

35.3 

100.0 

99.2 

0.8 

0.1 

0.7 

99.7 

35.5 

100.0 

98.5 

1.5 

0.4 

1.1 

99.2 

35.5 

81.4 

80.8 

19.2 

18.6 

0.6 

77.4 

35.3 
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EMSLAND (KKE) BR DEUTSCHLAND 

ALLGEMEINE ANGABEN HAUPTKENNMERKMALE 

REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 14.04.1988 
ERSTE NETZSYNCHRONISATION 19.04.1988 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 20.06.1988 

THERMISCHE REAKTORLEISTUHG 
BRUTTO-ENGPASSLEISTUNG 
NETTO-ENGPASSLEISTUNG 

3765 
1314 
1242 

MW 
MW 
MM 

JAEHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 
ELEKTRISCHE HETTO GWH 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.82 

KUMULIERT 
BIS 
31.12.89 

21130 29228 50358 
7434 10409 17843 
6635 9857 16492 

BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDEN 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUHG STUNDEN 

ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 

4516 

5344 

98 
84 

7794 

7937 

89 
91 

12310 

13281 

92 
88 

MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 1989 

VERFUEGBARE ARBEIT 

ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE HETTO 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAHR 

924 834 883 822 923 461 ¿1.1 9¿3 894 »_.i a;l ,tlt »6j/ 

GWH 2800 2526 2677 2502 2798 1399 
GWH 1005 907 958 895 993 496 
GWH 953 860 908 848 941 470 

774 2794 2710 2797 2709 2742 29228 
270 984 957 993 971 981 10409 
255 931 905 939 919 928 9857 

ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 

1290 1290 1292 1291 1285 1279 1268 1270 1274 1278 1287 1286 1292 

744 672 714 663 744 373 211 744 721 744 7?" 744 7794 

ZEITAUSNUTZUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 

DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 

ARBEITSAUSNUTZUNG 
THERMISCHER NETTOWIRKUNGSGRAD 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

100.0 
100.0 

0.0 
0.0 
0.0 

103.1 
34.0 

100.0 
99.9 
0.1 
0.1 
0.0 

103.0 
34.0 

96.1 
95.7 
4.3 
0.0 
4.3 

98.4 
33.9 

92.1 
92.0 
8.0 
0.0 
8.0 
94.8 
33.9 

100.0 
100.0 

0.0 
0.0 
0.0 

101.8 
33.6 

51.8 
51.7 
48.3 
48.3 
0.0 

52.6 
33.6 

2 8 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 8 9 . 0 

2 7 . 5 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 9 . 9 1 0 0 . 0 9 7 . 9 8 8 . 7 

7 2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 2 . 1 1 1 . 3 

7 2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 .2 1 0 . 2 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 9 1 .1 

2 7 . 6 1 0 0 . 8 1 0 1 . 1 1 0 1 . 7 1 0 2 . 8 1 0 0 . 5 9 0 . 6 

3 3 . 0 3 3 . 3 3 3 . 4 3 3 . 6 3 3 . 9 3 3 . 9 3 3 . 7 
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DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 

FBR 
31.08.1973 
13.12.1973 

PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX. POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAX. POSSIBLE NETTE 

591 
250 
233 

MW 
MW 
MW 

DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 14.07.1974 

DONNEES D'EXPLOITATION 

PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 

ANNUELLE 

GWH 
GWH 

CUMULEE 
AU 
31.12.82 

26071 
11025 
10153 

2834 3534 
1217 1527 
1117 1411 

1985 

2935 
1249 
1153 

1986 

3761 
1639 
1519 

1987 

3862 
1677 
1556 

1988 

3684 
1588 
1481 

1989 

1531 
655 
590 

CUMULEE 
AU 
31.12.89 

48211 
20577 
18979 

DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX. POSSIBLE 
TAUX : 

DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
D'UTILISATION EN ENERGIE 

HEURES 

HEURES 

:GIE X 
: X 

47956 

43578 

56 
55 

5515 

47 92 

55 
55 

6206 

6052 

70 
69 

6784 

4949 

60 
57 

6996 

6517 

73 
74 

7059 

6675 

72 
76 

6300 

6360 

71 
72 

2678 

2532 

30 
29 

89494 

81456 

59 
58 

EXPLOITATION MENSUELLE 

DISPONIBILITE EN ENERGIE 

JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC ANNEE 

123 15/ 151 0 0 0 0 63 »i 1 0 13 6l)i 

PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 

PUISSANCE MAX. ATTEINTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 

GWH 
GWH 
GWH 

NETTE MW 

HEURES 

311 
135 
125 

240 

540 

390 
170 
159 

238 

672 

377 
165 
154 

238 

647 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

-1 

0 

0 
0 

-1 

0 

3 
0 

-2 

0 

170 
69 
61 

231 

329 

238 
100 
92 

233 

410 

5 
2 

-0 

233 

10 

0 
0 

-2 

0 

37 
15 
10 

233 

70 

1531 
655 
590 

240 

2678 

TAUX : 
D'UTILISATIOH EN TEMPS 

DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE 

DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 

D'UTILISATIOH EH EHERGIE 
DE REHDEMEHT THERMIQUE NET 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

72.6 
71.7 
28.3 
28.3 
0.0 

72.3 
40.3 

100.0 
100.0 

0.0 
0.0 
0.0 

101.7 
40.8 

87.1 
87.3 
12.7 
12.7 
0.0 

88.9 
40.8 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 

1 2 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

1 2 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 6 6 . 7 5 . 4 

0.0 0.0 33 .3 94.6 

44.2 
36.7 
63.3 
0.2 

63.1 
35.3 
36.0 

56.9 
55.5 
44.5 
0.0 

44.5 
54.5 
38.5 

1.3 
1.1 

98.9 
0.0 

98.9 
-
-

0.0 
0.0 

100.0 
0.0 

100.0 
-
-

9.4 
8.0 
92.0 
0.0 

92.0 
5.8 

27.4 

30.6 
29.7 
70.3 
26.1 
44.2 
28.9 
38.5 
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SUPER PHENIX 

DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 

FBR 
07.09.1985 
14.01.1986 

DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 00.00.0000 

PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 3000 
PUISSANCE MAX. POSSIBLE BRUTE 1242 
PUISSANCE MAX. POSSIBLE NETTE 1200 

DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 

PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 

DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX. POSSIBLE 

GWH 
GWH 

HEURES 

HEURES 
TAUX : 

DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 

CUMULEE 
AU 
31.12.82 1986 

3652 
1134 
8 95 

1987 

2333 
902 
738 

1988 

0 
0 

-85 

1989 

4943 
1881 
1660 

CUMULEE 
AU 
31.12.89 

10928 
3917 
3207 

2626 

742 

10 
9 

1489 

613 

8 
7 

0 

0 

0 
-

2699 

1384 

17 
16 

6814 

2739 

9 
8 

EXPLOITATION MENSUELLE 

DISPONIBILITE EH ENLRulE 

PUISSAHCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DEMARCHE 
DES TURBOGEHERATEURS 

JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU 

0 0 0 14 233 IVI 438 tul 

SEP OCT NOV DEC ANHEE 

PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 

GWH 
GWH 
GWH 

0 
0 

-16 

1 
0 

-20 

2 
0 

-34 

147 681 1564 1205 1113 230 
18 244 616 469 441 94 
-3 223 590 441 418 84 

230 703 1189 1206 1210 929 

0 115 563 664 546 650 161 

0 
0 
5 

0 

0 
0 

-5 

0 

0 
0 

-6 

0 

4943 
1881 
1660 

1210 

2699 

TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS Χ 

DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 

DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME X 

D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 

1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

0 . 0 0 . 0 0 . 0 

1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

16.0 
1.7 

98.3 
0.0 

98.3 
-
-

75.7 
26.1 
73.9 
0.0 

73.9 
25.0 
32.8 

92.2 
68.5 
31.5 
0.0 

31.5 
68.2 
37.7 

73.4 
49.2 
50.8 
0.0 

50.8 
49.4 
36.6 

87.4 
51.7 
48.3 
5.9 

42.4 
46.8 
37.6 

22.3 
10.7 
89.3 
77.6 
11.7 
9.7 

36.7 

0.0 
0.0 

100.0 
100.0 

0.0 

-
-

0.0 
0.0 

100.0 
100.0 

0.0 

-
-

0.0 
0.0 

100.0 
100.0 

0.0 

-
-

30.8 
17.4 
82.6 
32.1 
50.5 
15.8 
33.6 
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CHINON A3 FRANCE 

DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

TYPE DE REACTEUR 

DATE DE PREMIERE CRITICITE 

DATE DU PREMIER COUPLAGE 

GCR 

01.03.1966 

04.08.1966 

PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 

PUISSANCE MAX. POSSIBLE BRUTE 

PUISSANCE MAX. POSSIBLE NETTE 

170 

375 

360 

MW 

MW 

MW 

DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.08.1967 

DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 

PRODUCTION D'ENERGIE : 

THERMIQUE 

ELECTRIQUE BRUTE GWH 

ELECTRIQUE NETTE GWH 

CUMULEE 
AU 
3 1 . 1 2 . 8 2 

8 8 2 8 6 

2 5 1 1 7 

2 4 0 9 0 

1 9 8 3 

5 2 2 8 

1516 

1 4 5 4 

1 9 8 4 

3 5 5 3 

1 0 2 8 

9 8 5 

1 9 8 5 

0 

0 

­ 1 3 

1986 

0 

0 

­ 1 4 

1 9 8 7 

4 3 9 

110 

89 

1 9 8 8 

3 6 2 0 

997 

950 

1 9 8 9 

4836 

1 3 7 8 

1 3 1 1 

CUMULEE 
AU 
3 1 . 1 2 . 8 9 

1 0 5 9 6 2 

3 0 1 4 5 

2 8 8 4 9 

DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 

DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX. POSSIBLE 

TAUX 

DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 

D'UTILISATION EN ENERGIE 

HEURES 

HEURES 

:GIE X 

X 

8 4 0 5 3 

5 8 6 1 0 

44 

43 

4 4 5 8 

4 0 3 8 

46 

46 

2 9 8 8 

2 7 3 2 

3 2 

3 1 

0 

0 

0 

­

0 

0 

0 

­

4 9 3 

2 4 5 

3 

3 

3 1 6 8 

2 6 3 5 

30 

30 

5 1 8 2 

3 6 4 4 

45 

4 2 

1 0 0 3 4 2 

7 1 9 0 5 

37 

36 

EXPLOITATION MENSUELLE 

DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 

PRODUCTION D ' E N E R G I E 

THERMIQUE GWH 

ELECTRIQUE BRUTE GWH 

ELECTRIQUE NETTE GWH 

PUISSANCE MAX. A T T E I N T E NETTE MW 

DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 

JAN 

0 

0 

0 

­ 1 

0 

FEV 

υ 

0 

0 

­ 1 

0 

MAR 

1 / 6 

6 6 9 

1 9 2 

1 8 4 

376 

5 8 2 

AVR 

2 2 1 

7 5 9 

2 2 3 

2 1 5 

3 7 5 

6 3 0 

MAI 

2 3 3 

6 3 3 

1 7 3 

1 6 5 

3 7 3 

7 0 9 

JUN 

1 / 9 

6 0 7 

1 6 5 

157 

360 

6 8 6 

JUL 

43 

1 5 3 

45 

4 1 

1 7 3 

316 

AOU 

l> 

0 

0 

­ 1 

0 

SEP 

¿1 

73 

17 

14 

120 

170 

OCT 

H 9 

447 

124 

1 1 8 

1 8 2 

7 0 8 

NOV 

199 

7 0 7 

2 0 8 

2 0 0 

367 

720 

DEC 

¿¿ j 

7 8 8 

2 3 2 

2 2 3 

3 6 8 

6 6 1 

ANNE! 

i l l ! 

4 8 3 6 

1 3 7 8 

1 3 1 1 

376 

5 1 8 2 

TAUX : 

D'UTILISATIOH EN TEMPS 

DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 

D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE 

DONT: PROGRAMME 

HORS PROGRAMME 

D'UTILISATION EN ENERGIE 

DE RENDEMENT THERMIQUE NET 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 .0 

0 .0 

1 0 0 . 0 

0 . 0 

1 0 0 . 0 

-
-

0 . 0 

0 . 0 

1 0 0 . 0 

0 . 0 

1 0 0 . 0 

-
-

7 8 . 3 

6 6 . 0 

3 4 . 0 

5 . 0 

2 9 . 0 

6 8 . 6 

2 7 . 4 

8 7 . 5 

8 5 . 5 

1 4 . 5 

0 . 4 

1 4 . 1 

8 2 . 9 

2 8 . 3 

9 5 . 3 

8 7 . 1 

1 2 . 9 

0 . 0 

1 2 . 9 

6 1 . 7 

2 6 . 1 

9 5 . 3 

6 9 . 2 

3 0 . 8 

0 . 0 

3 0 . 8 

6 0 . 6 

2 5 . 9 

4 2 . 5 

1 6 . 2 

8 3 . 8 

5 4 . 8 

2 9 . 0 

1 5 . 3 

2 6 . 8 

0 . 0 

0 . 0 

1 0 0 . 0 

2 5 . 8 

7 4 . 2 

-
-

2 3 . 6 

8 . 1 

9 1 . 9 

0 . 0 

9 1 . 9 

5 . 4 

1 9 . 3 

9 5 . 2 

4 4 . 7 

5 5 . 3 

0 . 1 

5 5 . 2 

4 4 . 0 

2 6 . 4 

1 0 0 . 0 

7 7 . 0 

2 3 . 0 

0 . 0 

2 3 . 0 

7 7 . 3 

2 8 . 3 

8 8 . 8 

8 3 . 3 

1 6 . 7 

0 .0 

1 6 . 7 

8 3 . 3 

2 8 . 3 

5 9 . 2 

4 4 . 9 

5 5 . 1 

7 . 3 

4 7 . 8 

4 1 . 6 

2 7 . 1 
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